M RIOPEL MANUFACTURIER

MODELE 1000 - LE LEADER DE L'INDUSTRIE

Les boites aux lettres RIOPEL modéle 1000 allient qualité, sécurité et performance pour foumir une boite aux letires de
qualité supérieure dotée d'une réputation inégalée partout au Canada Le modéle 1000 de RIOPEL est disponible en
modules de 1 a 8 compartiments de boite aux lettres enfermés dans un cadre de boite murale. Pour accéder au
chargement, vous deéverrouillez un verrou de Postes Canada et faites pivoter les compartiments vers ['avant Cette semure
est fournie et installée par Postes Canada. Le modéle 1000 de FIFDFEL est un modéle amélioré, qui dépasse les
specifications de Postes Canada. C'est le modéle vertical le plus connu du service postal.

GRANDEUR DU COMPARTIMENT
= 15-3/4"H. X 5" L. X 6 "P. faisant du Modéle 1000 de RIOPEL le plus grand de lindustrie. Boite double disponible.
| MONTAGE ET INSTALLATION

= Encastrée dans le mur (6-5/8" profondeur requise).
= Semi-encastrée (3-1/2° profondeur requise).

! o= — = = Montage en surface complet (intérieur et extérieur).
M1000 - Encastrée L PGR.-IE ; . :
CHOIX DISPONIBLES - = Type de came de cylindre a 5 goupilles avec 2 clés.
RIOPEL propose le plus grand choix de boites aux = 1000 modifications de clés pour éviter les doublons.
lettres verticales de lindustrie - » Cles supplementaires disponibles.
» Modéle 1000 Acier inoxydable: IDENTIFICATION DE LA PORTE
- Montage encastre = Nom et numeéro sur la fente de la porte
5 ﬂgmggg ggrﬁ;{gsc[::séh“é = Onglet numéroté en plastique laminé et boutons poussoir disponibles.
- Modéle 1000 en laiton peint: = Repertoires integrés ou indépendants disponibles.
- Montage encastré FINITION
- Montage en surface. = Acier inoxydable au fini satiné et poli, protégé par une feuille de plastigue PVC pelée apres linstallation. L'acier
- Montage semi-encastré inoxydable offre la meilleure protection contre les abus, dure toute une vie et est tres atirayant. Finis peints durables et
Mont tré xydable offre la ] p les abus, d y Finis peints durabl
= Modele 1000 peint or: attrayants.

- Montage encastré

- Montage en surface.

- Montage semi-encastre
Des serrures anti-poussiere resistantes aux intempéries pour les installations a
l'extérieur, des logements pour letire ou carte sont egalement disponibles

Les boites aux lettres RIOPEL a montage en surface sont entiérement assemblées, ce qui évite les dépenses et le
temps necessaires pour assembler et installer un kit separe. Modeles internes et externes disponibles.

M1000 - Montage en surface M1240 - Montage mural - extérnieur
M1000 - Semi-encastrée

NOUS FAISONS L’ACHAT DE BOITES AUX LETTRES UNE EXPERIENCE SANS PROBLEME
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